
Основные этапы нанесения

1. Подготовка поверхности и нанесение базового покрытия

Перед работой убедитесь, что поверхность чистая, сухая и 
структурно целая. Ранее окрашенные поверхности ошлифуйте, 
удалив пыль после шлифования. Сильно впитывающие и пылящие 
поверхности рекомендуется обработать стабилизирующим грунтом 
Sikkens Alpha Aquafix.

Для подготовки поверхности нанесите 1 слой
грунта Sikkens Alpha BL Grond. Грунт наносится
при помощи валика, время высыхания не менее 6 часов.

2. Нанесение финишного покрытия

После высыхания базового покрытия, не менее чем через 6 часов, 
нанесите на поверхность два слоя Sikkens Alpha Metallic выбранного 
цвета при помощи валика с коротким ворсом. Интервал между 
слоями не менее 4 часов.

Alpha® Metallic
Декоративное покрытие, позволяющее оформить интерьер в стиле 
позднего модернизма — хай-тек (Hi-Tech). Широкая цветовая гамма, 
представленная не только стандартными металлическими 
оттенками — серебро, золото, алюминий, медь — дает возможность 
интегрировать это покрытие практически в любой дизайнерский 
проект и удовлетворить самый изысканный вкус. 

Водная основа и отсутствие резкого запаха позволяет использовать 
помещение уже через несколько часов после покраски. 

Покрытие обладает высокой прочностью и стойкостью к мытью 
с применением мягких моющих средств.

Для работы нам понадобятся

Инструменты

• Кисть или валик с коротким ворсом. Возможно применение распылителя

Продукты

• Sikkens Alpha BL Grond

• Sikkens Alpha Metallic


